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A Infoblatt 4

Sehhilfe

Zitat aus der FwDV 7 (Ausgabe: 2002):

“Fur Einsatzkrafte, die das erforderliche Sehvermégen nur mit einer

Brille erreichen, muss eine innenliegende Maskenbrille bereitge-
stellt und personlich zugeteilt werden.

Maskenbrillen, welche tGber die Dichtlinie des Atemanschlusses
verlaufen, sind nicht zulassig.”

Die FwDV 7 sowie auch die Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Hersteller
schreiben das Tragen von den jeweils zugehorigen Maskenbrillen eindeutig vor!

In der DIN EN 134 “ Atemschutzgerate — Benennung von Einzelteilen = ist der

Begriff Maskenbrille in der Abbildung unter Abschnitt 3.1.1 Volimasken EN 136
definiert.

ACHTUNG

Ein Zugriff bei Augenreizung oder Verrutschen der
Kontaktlinsen ist bei Verwendung von Vollmasken

bzw. Masken-/HelImkombinationen wéhrend des
Einsatzes nicht mdglich — und schliel3t somit die
Benutzung von Kontaktlinsen unter Vollmasken bzw.
Masken-/Helmkombinationen aus. (siehe hierzu auch BGR 190)
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